
ITENS INCLUSOS INSTRUÇÕES

Tampa frontal

Parafusos de fechamento

Posicione o tablet na região
interna da tampa frontal.

1

Ferramentas necessárias para montagem: chave Phillips ou parafusadeira (1) Instrução de montagem do tablet na case

A - 1x Tampa Superior
B - 1x Tampa Inferior
C - Parafusos de fechamento
D - Suporte

Modelo:
LT01, LT02, LT03, LT04

Este documento, incluindo imagens, não pode ser reproduzido parcial ou totalmente sem o consentimento expresso por escrito
da Roboflex Soluções Tecnológicas LTDA.

www.roboflex.com.br

Para mais informações acesse a
página de contato do site

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a instalação
Caso a instalação seja feita em veículo, não utilize o tablet enquanto estiver dirigindo
Se ocorrer um mau funcionamento, desconecte imediatamente a fonte de alimentação e
remova o tablet

REV0
Case Lite

Manual de instruções

(1) Em caso do uso de parafusadeira, recomenda-se torque 1N.m. 

Tampa de fundo

Insira os parafusos nas cavidades e faça o
fechamento, de forma alternada, até a junção
completa das peças. Não aplique força excessiva.

Localize as cavidades
de fechamento.
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Produto pronto para o uso.
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Faça a montagem da case
no suporte, encaixando o
braço na base e na case.

3

Faça a montagem do suporte
de mesa na tampa de fundo

2 Faça o posicionamento da tampa
de fundo sobre a tampa frontal

3

Posicione o tablet na região
interna da tampa frontal.

1

Insira os parafusos nas
cavidades e faça o fechamento,
de forma alternada, até a junção
completa das peças. Não
aplique força excessiva.

5 Produto pronto para o uso.6

Faça o posicionamento da tampa
de fundo sobre o frontal e localize
as cavidades de fechamento.
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Instrução de montagem - Case Lite com Suporte de Mesa Instrução de montagem - Case Lite Parafusada


